
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 2 июля 2025

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

C-3000-Plus
Профессиональный антижучек
«C-3000-Plus» с определением
радиочастот - это детектор
электромагнитного поля,
предназначенный для поиска и
обнаружения 3G/GSM жучков, скрытых
беспроводных видеокамер и
микрофонов. Результаты поиска и
интенсивность электромагнитного поля
выводятся на монохромный дисплей.
• Определение частоты излучения.
Уникально!
• Информативный TFT дисплей
• Замер уровня радиочастотного
излучения
• Сканирование частот от 10 МГц до
8 ГГц

Цена от 1 штуки
59800 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

C-3000-Plus
Профессиональный антижучек
«C-3000-Plus» с определением
радиочастот - это детектор
электромагнитного поля,
предназначенный для поиска и
обнаружения 3G/GSM жучков, скрытых
беспроводных видеокамер и
микрофонов. Результаты поиска и
интенсивность электромагнитного поля
выводятся на монохромный дисплей.
• Определение частоты излучения.
Уникально!
• Информативный TFT дисплей
• Замер уровня радиочастотного
излучения
• Сканирование частот от 10 МГц до
8 ГГц

Цена от 1 штуки
71760 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://shpionam.net/prof-antizhuchok-c-3000-plus.php

https://shpionam.net/prof-antizhuchok-c-3000-plus.php


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Антижучок «C-3000-Plus» сканирует электромагнитное поле в диапазоне от 10 до
3000 МГц  и при появлении радиочастотного излучения от беспроводных передающих
жучков, сигнализирует об этом, показывая уровень сигнала излучения. Кроме
обнаружения электромагнитного излучения, антижучек обладает уникальной
функцией – определение частоты передачи с точность до сотых МГц, что позволит
индефицировать тип подслушивающего устройства, видео жучка, устройства
отслеживания.
Прибор также выполняет функцию анализатора электромагнитного радиофона, и
выводит на монитор наличие и мощность радиочастот сотовой связи и беспроводного
Интернет в диапазоне частот LTE 800/2600 МГц, GSM 1800/900 МГц, Wi-Fi/Bluetooth
2400 МГц, WCDMA/3G 2000-2100 МГц.
Область применения
Профессиональный антижучок «C-3000-Plus» с определением радиочастот идеально
подойдет для обследования переговорных комнат, гостиничных номеров, служебных
автомобилей на наличие беспроводных средств прослушивания и видеосъемки, GPS и
GSM жучков-закладок. Целевой аудиторией данного устройства могут быть
детективные агентства, службы безопасности и люди, занимающееся серьезным
бизнесом, и все кто дорожат свой репутацией и сохранностью конфиденциальной
информацией.
Принцип работы
Для начала следует включить прибор и выбрать необходимый Вам режим
сканирования радиочастотного излучения. Затем выключить все электроприборы:
бытовую технику, роутер Wi-Fi, освещение и прочие устройства, которые могут
излучать электромагнитные помехи. При обследовании помещение, рекомендуется
проводить медленными движениями на расстоянии 5-15 см над поверхностью
предметов, при необходимости увеличивая или уменьшая чувствительность прибора. 
Технические характеристики
• Диапазон частот обнаружения:
- от 10 МГц до 500 МГц
- от 500 МГц до 3000 МГц
• Частоты сканирования:
- LTE 800 МГц
- LTE 2600 МГц
- GSM 1800 МГц
- GSM 900 МГц
- Wi-Fi/Bluetooth 2400 МГц
- WCDMA/3G 2100 МГц
• Чувствительность сканирования: Max, Med, Min
• Три режима работы
• Металлический корпус
• Ток зарядки: 9В
• Аккумулятор HS3000A: 7,4В; 1000мАч
• Размер без антенн: 200х98х30 мм
• Размер с антеннами: 365х98х30 мм
• Вес: 455 грамм
Комплектация
1. Антижучок «C3000-Plus» - 1 шт.
2. Зарядное устройство 9В – 1 шт.
3. Антенны – 3 шт.
4. Бокс-упаковка – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.
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Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70,
+7 (495) 005-33-70


